
Matrícula de fabricante
de quemadores BVG-047



Objetivo

Descripción

Ejemplos usuales de armado

1 de 4SISTEMA DE ENCENDIDO MAG-01

El MAG- está diseñado para .piloto 01 encender flares o pozos de quema a distancia
El sistema de chispa se genera a 10 metros de la boquilla de retención o dispositivo de encendido, evitando así
tener elementos eléctricos expuestos a altas temperaturas.

Desde el cuadro de regulación se prepara el gas combustible que alimentará al cuadro piloto, a una distancia
no mayor de 300 metros.
En el cuadro piloto se preparan 2 mezclas combustibles:

       L alimenta por un extremo a una cañería horizontal/vertical, de no mása primera, que es la de encendido, 
       de 10 metros de largo, que se conecta en el otro extremo al piloto.
       La segunda, que es la del piloto, alimenta por un extremo a una cañería horizontal/vertical, de no más de
       10 metros de largo, que se conecta en el otro extremo al piloto.

Esta versión trabaja con suministro de GN o GLP entre 4 y 17 barg.
La alimentación de corriente presenta 3 alternativas: 220 Vca; 110 Vca; 24Vcc
Los gabinetes se pueden proveer en 2 versiones según pedido: APE o IP65
Bajo pedido este equipo se puede proveer con:
       Sistema de regulación para purga.
       Sistema de monitoreo de presencia de llama ( Avisa NO-SI).
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