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Matrícula de fabricante
de quemadores BVG-047

REVAMPING PETTRO

Actualización de quemador

y sistemas en calentadores

de petroleo
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Los Revamping Pettro están especialmente diseñados para ser aplicados en

calentadores directos o indirectos de petróleo, gas o agua.

Se utiliza nuestro modelo Petro con arrestallamas. Las características de este

equipo se describen en el folleto de Quemadores Petro.

El quemador básico, que viene equipado con una caja apta para intemperie,

consta de:

Los Revamping Pettro vienen equipados con:

Nota: Si el quemador es modelo DI de EyC puede ser actualizado a modelo

Petro con arrestallamas.

Nota: Bajo pedido se puede proveer tablero e instalación IP 65

Notas:

Estos componentes pueden variar en función de las necesidades de

cada calentador

El conjunto se entrega armado y listo para funcionar, según se especi-

fica en  las listas de materiales.

Quemador principal

Quemador piloto

Unidad para lectura de caudal instantáneo

Sensor RE ó IRD

Transformador de encendido 220 x 6000V

Bornera de conexionado para sensor y transformador

Programador DKG-972 marca Satronic instalado dentro del tablero

Sistema de encendido con transformador de alta tensión manejado

por el control DKG-972

Arranque del quemador principal con obligatoriedad de encendido

en bajo fuego,  evitando así el retroceso de llama en el encendido

Tablero e instalación eléctrica APE  con  lectura de la pantalla del

instrumento de temperatura a través de un cristal estanco

Control de temperatura DC 1040 marca Honeywell para controlar

el sistema de potencia de fuego en 3 posiciones: Alto- Bajo - Cero
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Componentes para un calentador de fuego directo / indirecto

Descripción General

Quemador básico

Sistema de seguridad
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Componentes para un calentador de fuego directo
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Componentes para un calentador de fuego indirecto

3 de 4



BB

PRV-02

UV

SV-02

BV-07

PSLL

BV-05

101

TE-01

PI-04

BCP

PSH-01

BV-04

ZS-01

SV-03

ITR

SV-01

BV-06

BCS

TIC-01

PO-01

TAG.

Quemador Petro con arrestallamas

Regulador piloto 67-FR

Base

Sensor de llama

Borneras de salida con fusibles

Cristal en tapa para poder leer instrumentos

Presostato por bajo nivel en el cuerpo si el LSL-01 es neumático

Armado del tren de válvulas y vinculación con tablero eléctrico empleando:

Cañerías eléctricas conduit - galvanizado sch. 40

Cajas APE

Calefactor de baja disipación y termostato

Sensor RTD

Manómetro para intemperie

Niples sch. 40

Válvulas en color original

Tablero de control eléctrico APE con:

Presostato alta presión de cuerpo

Válvula esférica

Válvula esférica

Válvula esférica

Válvula esférica

Micro de prueba de válvula cerrada en TAG SV-03

Conteniendo al: BCS - TIC 01

Transformador de encendido

Accesorios cañerías serie 2000

Pintura: 2 manos de antióxido mas 2 manos de esmalte brillante

Borneras de entrada

Válvula solenoide piloto Jefferson Mod. 1327 con bobina APE

Válvula solenoide Jefferson ppal. Mod. 1314 1” con bobina APE

Válvula solenoide Jefferson ppal. Mod. 1314 1” con bobina APE

Programador Satronic DKG 972

Control de temperatura Honeywell DC 1040

Placa orificio para bajo fuego

Bastidor hierro estructural

Cañerías y cajas eléctricas en color original

DESCRIPCION DE LAS PROVISIONES DE ETCHEGOYEN

LISTA DE MATERIALES
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1 Tubo
Cant.

2 Tubos
Cant.

VI-04 Válvula purga y bloqueo manómetro 1/4” 1 2

BV-01

TW-01

SL-01

VI-01

PSV-01

VI-06

TI-01

BV-02

BV-03

BV-09

LSL-01

PI-01

PI-02

VG-01

PRV-01

VI-05

STR

VI-02

PSV-02

PI-05

PI-06

TI-02

TAG.

Válvula esférica

Válvula esférica

Válvula esférica

Válvula esférica

Termovaina en AISI 316 para alojar RTD

Manómetro para intemperie ( sólo en indirectos)

Control bajo nivel en cuerpo neumático

Válvula purga y bloqueo manómetro 1/4”

Manómetro para intemperie en baño de glicerina

Válvula purga y bloqueo manómetro 1/4” ( solo en indirectos)

Termómetro apto para intemperie

Válvula globo

Válvula de seguridad del cuerpo ( solo en indirectos)

Válvula reguladora principal

Válvula de seguridad por venteo alta presión de gas

Manómetro para intemperie en baño de glicerina

Filtro Y

Separador de líquidos

Válvula purga y bloqueo manómetro 1/4”

Válvula purga y bloqueo manómetro 1/4”

Manómetro para intemperie

Termómetro apto para intemperie ( solo en indirectos)

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES
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